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I MA G I NE

Se propun montarea a trel panouril din tabla de cupru 1In care se decupeaza
penetratiil rectangulare de diferite dimensiuni. Panourile sunt prevazute
pentru filiecare dintre cele treil nise.

“Pattern”-ul reda intr-un mod minimalist dar in acelasi timp expresiv
ritmul golurilor de pe fatada princilpala care, precum modelulul propus,
materiallizeaza o multitudine golurl rectangulare dispuse nereqgulat.
Materialul propus pentru realizarea acestel i1nstalatii, cuprul, este ales
in concordanta cu texturile si culorile Intdlnite pe cladire in acelasi
timp avand rolul de a aduce un placut accent cromatic si de textura
acestela.

FUNCTTIUNE

Am profitat de faptul ca nisele dispun de corpuri de iluminat. Astfel,
in timpul zilel panourille jJoaca atat rolul unor plese de evidentilere a
acestora cat si de “suprafete de semi-oglindire” pentru locuitorii
cladirii sau simpli trecatori prin gang.

Noaptea, acestea se “transforma” 1n corpuri de 1luminat, l1nundand gangul
cu 0 lumina calda de intensitate slaba. Lumina patrunde prin penetratiile
rectangulare din panourl s1 extremlitatile acestora facand din gang un
adevarat spatliu specilal pe timpul noptii.
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